
Contáctenos
CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800 

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440
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Mayor rendimiento, seguridad 
realzada, más capacidad

La sierra para costillitas de Frontmatec ha sido diseñada para 
separar con precisión las costillas traseras del espinazo y de las 
láminas óseas. La sierra elimina los cortes fallidos y el error del 
operario por medio de efectuar cortes precisos a razón de 1.200 
piezas por hora.

Higiene
Como ocurre con todos los equipos Frontmatec, puede esperar 
productos robustos y fiables que cumplen con los reglamentos 
más exigentes con respecto al saneamiento y seguridad alimen-
ticia.

Seguridad y precondiciones legales
La sierra para costillitas de Frontmatec cumple con las demandas 
más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la 
CE. Además ha sido diseñada conforme a reglamentaciones de la 
UE y de la USDA.

Datos Técnicos
Dimensiones  
(long. x an. x alt.)   128¼ x 44 3/16 x 67 5/8 pulg   
   325,8 x 112,2 x 171,8 cm 
Peso   1.012 lb/459 kg  
Alimentación eléctrica       480V, Trifásicas, 20 A  
Motor   3 x 480 V/60 Hz/2 hp 
Otros motores   3 x 460 V/½ hp  
Neumático   100 lb/pulg²  
Aire   Seco  
Punto de condensación -40°F/-40°C 
   o mejor (ej. -76°F/-60°C)
Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.

Sierra para costillitas

Por qué la sierra para costillitas!
 ▪ Rendimiento maximizado de las costillitas
 ▪ Seguridad garantizada del operario
 ▪ Diseño robusto
 ▪ Sierra opcional para láminas óseas
 ▪ Operación completamente eléctrica
 ▪ Sierra fácil de usar y requiere poca capacitación
 ▪ Sin riesgo de fugas hidráulicas
 ▪ Sustitución rápida y fácil de cuchillas
 ▪ Alta confiabilidad


