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Plus de rendement, plus de sécurité, plus de capacité !
La scie à côtes arrières est conçue pour séparer avec précision 
les côtes arrières de la colonne vertébrale et des arêtes des 
plumes.

La scie élimine les manques de coupe et les erreurs de 
l'opérateur en fournissant constamment des coupes précises à 
un rythme de 1 200 pièces par heure.

Hygiène
Comme pour tous les équipements Frontmatec, vous pouvez 
vous attendre à de la robustesse et de la fiabilité, tout en 
respectant les réglementations les plus strictes en matière 
d’assainissement et de sécurité alimentaire. 

Sécurité et exigences légales 
La scie à ruban bout et pique-nique est approuvée CE et 
conçue conformément aux réglementations de l’UE et de 
l’USDA pour répondre aux exigences les plus strictes en 
matière de santé et de sécurité.

Technical data
Dimensions (lxwxh) 128¼x443/16x675/8“ 

325.8x112.2x171.8 cm
Poids 1,012 lbs/459 kg 
Alimentation, électrique 480V, 3Ph, 20A
Moteur 3x480V/60Hz/2hp 
Autres moteurs 3x460V/½hp
Pneumatique 100 psi
Air Dry
Point de rosée sèche -40°F/-40°C 

or better (ex. -76°F/-60°C)
Les données techniques peuvent faire l’objet de modifications

Scie de découpe des côtes 
façon Saint Louis

Pourquoi les côtes arrière ont vu! 
▪ Rendements maximisés des nervures arrière Sécurité 

assurée de l’opérateur 
▪ Conception robuste Scie à os de plumes en option 

Entièrement entraînée électriquement 
▪ Pratique et faible formation requise pour faire fonctionner 

la scie 
▪ Aucun risque de fuites hydrauliques 
▪ Remplacement rapide et facile de la lame Haute fiabilité




